COMAX FALC

Hlinikové svitky COMAXE® uréeneé k falcovani plechu
(AIMn1Mg0,5 ; EN AW 3005)

Ma zakladé dlouholetych zkusenosti s lakovanim plechd systémem COIL
COATING garantujeme vysokou kvalitu vitoby s minimalizaci dopad( na Zivoini
prostredi. Spickove technologické zafizeni lakovaci linky ve Velvarech, ktera
byla jednou z prvnich kontinualnich linek v Evropé, pfedznamenava kvalitni a
nakladoveé efektivni systém vyroby. Lakovaci linka je jedind svého druhuv CR a
jeji vyroba béZi nepletrZité jiZ od roku 1973,

Obecné stale plati, Ze falcovani jako metoda spojovani plechi patii jednak k
nejstariim, ale zaroven k nejlcinnéjsim technikam knyti Sikmych a strmych
stfech. Tento typ krytiny je diky své vynikajicl tvarové flexibilitd hojné vyuZivan
tam, kde klasické stresni krytiny selhavaji. Hlinikové svitky pro falcované krytiny
jsouvyrobeny ze slitiny manganu a hoféiku s povrchovou Upravou, pro kterou je
charakteristickd vysoka odolnost proti kfidovani, korozi a mechanickému
poskozeni.

Diky své vodotésnosti a odolnosti vad povétrnostnimvivim je tento typ krytiny
vhodny nejen do extrémnich horskych oblasti, ale zaroven bofi hranici plochych
stfech. Jeji pouZitelnost zadina jiz od 4° sklonu stfednich ploch.

K wybrané Fkrytiné doddviame vedkeré standardni i nestandardni
klempirské prvky.

PES TXT 25-30um
3011 7016 8017 9007

PE S TXT obsahuje hrubozmné Eastice, které nerovnomémé odraZeni sluneéni
svit. Diky této vlastnosti, ponechiavd materidlu pfirozeny vzhled klasickych
krytin. Vysoce kvalitni polyesterovy lak mé velice dobrou pfilnavost k hlinikowym
plechim a obsahuje take UV filtry pro maximalni stalost odstinu veZkerych
barev.

Detail odstinu 7016 - Dunkelgrau
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Lakovaci linka METAL TRADE COMAX a.s. ve Velvarech

Technické parametry:

Al

Tloustka materialu 0,7mm
Site vstupniho svitku 600mm

195kg
Minimalni sklon 4°
Garance funkénosti krytiny ai 50 let

Kliknéte sem a zadejte text.
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COMAX KLIK

(AIMn1Mg0,5 ; EN AW 3005)

Comax KLIK svym vzhledem pfipominafalcovanou krytinu. Tato stfesni krytina
jevhodna pfedeviim pro novostavby, ale diky své nizké hmotnosti ji lze pouZit i
pro rekonstrukce rodmn}mh domi a stavbu prumyslowch objekti. Vyrabise dle
poZadavkl stavby pfimo na miru, diky éemuZ je optimalni ekonomickou
variantou.

MontaZ této krytiny je velice jednoducha atimi éasové nenaroéna. Jednoducha
funkce zaklapnuti pasa krytiny do sebe eliminuje nutnostodborné montaze. P
montazZi jsou skryty veskeré kotvici prvky a po upevnéni prvni Sablony pfimona
drevény zaklop se druhd §ablona jednoduie prekryje a zaklapne. Diky tvaru
zamki je znemoZnéno zpétné vycvaknuti Sablony. Krytina se poklada na laté
nebo bednéni. Fri poklddce na bednéni je vhodné pouZit separacni folii nebo
rohoZ pro vyrovnani podkladu (bednéni) a pro ochranu spodni Easti krytiny.
Pokud bude pokladka provedena na laté, je nezbytné pouZit tésnici
polyetylenovy pas, ktery zamezi vibracim knytiny pfi nepfiznivém pocasi a tim
sniZi hluénost stresnino plaste.

K vybrané krytind doddvame vesSkeré standardni i nestandardni

klempirské prvky.
PES TXT 25-30um

3011 7016

PES TXT obsahuje hrubozmné Eastice, které nerovnomémé odraZeni sluneéni
svit. Diky této vlastnosti, ponechava materalu pfirozeny vzhled klasickych
krytin. Vysoce kvalitni polyesterovy lak ma velice dobrou pfilnavost k hlinikovym
plechim a obsahuje také UV filtry pro maximalni stilost odstinu veZkenych
barev.

Detail odstinu 7016 - Dunkelgrau
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Technické parametry:

KLIK 25mm KLIK 38mm
materialu 0,7mm 0,7mm

4gsmm 470mm
25 2
_ do 600m.n.m. nad 600m.n.m.

Garance fun aZ 50 let aZ 50 let

Spoj - Comax KLIK

Kliknéte sem a zadejte text.
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